	                          现场检测受理情况登记表
	受 理 人：
受理日期：    年   月   日

	工程名称
	
	屋顶面积（m2）
	

	建筑面积（m2）、楼层
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	总施工单位
	
	监理单位
	

	外墙保温材料厂家及产品进入工地登记号、外墙保温的设计
	

	外窗制作厂家及产品进入工地登记号、外窗保温的设计
	

	外门制作厂家及产品进入工地登记号、外门的设计
	

	屋面保温材料厂家及产品进入工地登记号、屋面保温的设计
	

	墙体材料厂家及产品名称
	

	现场检测联系人电话
	
	监理单位意见
	所有节能工程施工完毕，同意进行现场检测。（章）

	备注：1、报检时应提供以下资料（原件）：建筑节能计算书（1份）、建筑节能设计审查备案登记表（1份）、建筑节能材料进场检验报告（1套）、建筑节能专项目验收备案表（3份）； 2、咨询电话：5459870。


	                          现场检测受理情况登记表
	受 理 人：
受理日期：    年   月   日

	工程名称
	某小区A3、A4栋
	屋顶面积（m2）
	A3：1727；A4：1540

	建筑面积（m2）、楼层
	A3：22547、13层；A4：18475、12层

	建设单位
	××置业发展有限责任公司
	设计单位
	××设计研究院

	总施工单位
	××工程公司
	监理单位
	××建设监理有限公司

	外墙保温材料厂家及产品进入工地登记号、外墙保温的设计
	××公司，登记号：200611030；设计采用膨胀聚苯板外墙外保温系统，保温层厚度30mm，墙体传热系数为0.89W/ m2.K

	外窗制作厂家及产品进入工地登记号、外窗保温的设计
	××公司;登记号:200703016;铝合金普通中空玻璃(5mm+9mm+5mm)窗,气密性能要求为3~4级,外窗传热系数小于3.6W/ m2.K。

	外门制作厂家及产品进入工地登记号、外门的设计
	××公司;登记号:200705021;夹板门、传热系数为2050.89W/ m2.K。

	屋面保温材料厂家及产品进入工地登记号、屋面保温的设计
	××公司；登记号：200703008；30mm聚苯颗粒保温砂浆。

	墙体材料厂家及产品名称
	××公司；混凝土多孔砖。

	现场检测联系人电话
	张××：13807310000（甲方工程部部长）
	监理单位意见
	所有节能工程施工完毕，同意进行现场检测。（章）

	注：1、报检时应提供以下资料（原件）：建筑节能计算书（1份）、建筑节能设计审查备案登记表（1份）、建筑节能材料进场检验报告（1套）、建筑节能专项目验收备案表（3份）； 2、咨询电话：5459870。


